System 700 steuerbare Steckdose ST700SD I N D E X A®

TECHNISCHE DATEN ¢ Funkschaltbare Steckdose fiir Smart
Security System 700

Betriebsspannung: 230V~50Hz e Schuko-Steckdose auf Schuko-Stecker

Zur Verwendung mit: e Zum Steuern von Geraten mit 230V, 50 O
Eurostecker (Typ C) und CEE-7/7- Hz Anschluss

Schuko-Stecker e Max. Schaltleistung 3500W
Schaltleistung: 3500W .
e Steuerbar via App vom

Funkfrequenz: 868 MHz Smartphone/Tablet aus - iiber WLAN -

Funkreichweite: bis max. ca. oder auch Gber Internet '

150m (im Freien gemessen) e Steuerbar auch iiber Funk- X

Abmessungen: 55 x 99 x 32mm Fernbedienung ST700R (kann im o 4
Alarmfall automatisch aktiviert werden) S

Betriebstemperatur: +=0°C bis
+40°C e Fiirjeden Wochentag sind individuelle
Schaltszenarien moglich: zeitgesteuerte

Schaltung, Zufallsschaltung, dauerhaft
eingeschaltet ST700SD Art.Nr. 27424

e Aktivierung bei Melderauslésung oder
Bewegungserkennung durch eine
Kamera

e Schaltzustand wird auf App-Oberflache
angezeigt

¢ Mit manueller Ein-/Aus Taste und LED-
Zustandsanzeige

e Kann auch als Funk-Repeater fiir eine el
Funkkomponente dienen —

Steuerbare Steckdose Ein

Innensirene Ein

Fenster geschlossen

ALARM LAUTLOS SCHALTEN
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