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Livebilder und 
Aufnahmen 
auch unter-
wegs per App

Flexible Betrachtung 
am Monitor, am PC 
oder per App 

WR100 

App

LANPlug+
Play

3 MP
WLAN

Video ansehen:

Videoüberwachung 
über WLAN



©
 In

de
xa

 G
m

bH
 · 

St
an

d 
04

/2
02

5 
· Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
· 9

95
30

•  Verschiedene Sets mit zwei Kameras (Stan-
dard- und/oder Kuppelkamera) erhältlich

•  Beide Kameras für innen oder außen ge eignet
•  Infrarot-LEDs für eine nächtliche Ausleuchtung 

bis max. 30 m
•  Betrieb von max. 10 WLAN-Kameras möglich
•  Bei Anschluss mehrerer Kameras automatische 

Repeaterfunktion über Recorder einstellbar
•  Videokomprimierung optimiert Bandbreite und 

Speicherbedarf
•  Videorecorder mit RJ45-Anschluss bzw. WLAN-

Modul für Netzwerk- und Internetverbindung 
sowie HDMI-/VGA-Monitor-Anschluss

•  Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung 
vorinstallierten Festplatte (Größe je nach Set)

•  Betrachtung der Live- und Aufnahmebilder 
am Bildschirm, über Windows Software am 
PC oder per App am Smartphone/Tablet

•  Automatische Aufnahme und Benachrichti-
gung per App/E-Mail bei Bewegungserken-
nung (Pixeländerung und/oder Erkennen 
menschlicher Formen bis 10 m Entfernung, 
für jede Kamera individuell einstellbar)

WLAN-Überwachungskameraset WR100 SET
Videorecorder WR105R

VGA-Monitor-
Anschluss

HDMI-Monitor-
Anschluss

RJ45-Anschluss: LAN-Verbindung zum 
Router herstellen, bis zu 6 weitere 
Kameras über LAN anschließbar

USB-Anschlüsse

Bis zu 10 Kameras 
über WLAN** 
anschließbar

Vorinstallierte 
Festplatte

Recordergehäuse zum 
Aufstellen oder für die 
Wandmontage

Verbindung zum Router per 
WLAN herstellen: Zugriff 
über PC-Software und App* 
möglich

Kuppelkamera WR120D

Infrarot-LEDs
für Nachtsicht 
bis 15 m

Tag/Nacht-
IR-Filter

4 mm Objektiv 
für einen 
horizontalen 
Erfassungswinkel
von 72°

WLAN**-Antenne 
(bei LAN-Betrieb 
nicht erforderlich)

Ca. 0,5 m Kabel 
mit Netzgerät- 
und RJ45 LAN-
Anschluss (nicht 
abgebildet)

3 Megapixel-
Sensor

Erweiterung und weiteres Zubehör erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Videorecorder WR105R
Betriebsspannung: 12 V DC 
(über mitgeliefertes Netzgerät)
Leistungsaufnahme: max. 24 W 
(bei max. 2 A)
Anzahl unterstützter Kameras: 16, davon 
max. 10 über WLAN (WR100B, WR120D, 
WR120B4, WR120B8, WR120SN)
Aufnahmeaufl ösung: max. 8 MP 
(bis zu 15 Bilder/Sekunde pro Kanal)
IGMP: IGMPv.2
Ausgänge: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 
2 x USB
Festplatte: 1, 2 bzw. 4 TB vorinstalliert 
(bis zu 1 x 8 TB wird unterstützt)
Max. Speicherkapazität pro TB:
1 Kamera: 100 Tage, 2 Kameras: 50 Tage
3 Kameras: 30 Tage, 4 Kameras: 25 Tage
Abmessungen: 257 x 44 x 210 mm

Kamera WR100B
Betriebsspannung: 12 V DC (600mA) 
(über mitgeliefertes Netzgerät mit 2,90 m 
DC-Kabel)
Bildaufl ösung: 2304 x 1296 Pixel (3 MP) 
bei 15 Bildern/Sekunde
Lichtempfi ndlichkeit: 0,1 Lux (Farbe)/
0,01 Lux (s/w)/0 Lux (mit IR)
Objektiv: 4 mm, 76° horizontal
Infrarot-Ausleuchtung: bis 30 m (850 nm)
Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer 
IR-Filter
WLAN: 2,4 und 5 GHz, 802.11 b/g/n/a/ac/ax
(wifi 6) mit eingebauter Repeaterfunktion 
(nur mit WR105R/M bzw. WR100E/EW/M7)
Anschlüsse: RJ45 Ethernet, DC-Anschluss
Schutzart: IP66
Abmessungen: Ø 66 x 123 mm

Kuppelkamera WR120D

Objektiv: 4 mm, 72°
Infrarot-Ausleuchtung: bis 15 m (850 nm)
Schutzart: IP65
Abmessungen: Ø 112 x 100 mm

Weitere technische Daten wie WR100B

WR100 SET B2 1TB Art.Nr. 26600
WR100 SET B2 2TB Art.Nr. 26605
WR100 SET B2 4TB Art.Nr. 26616

WR100 SET D2 1TB Art.Nr. 26606
WR100 SET D2 2TB Art.Nr. 26609
WR100 SET D2 4TB Art.Nr. 26617

WR100 SET BD 1TB Art.Nr. 26611

App

Plug+
Play

3 MP

 *  App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, 
Google-Version). Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zusage 
eines Servicelevels.

** Eigenes WLAN-Protokoll des Systems.

LAN

Lieferumfang: 
In jedem Set enthalten

2 x Kamera und 
1, 2 bzw. 4 TB Festplatte+

›  Video recorder inkl. Festplatte
›  Netzgeräte für Kameras und Videorecorder
›  USB-Maus
›  2 x Warnaufkleber „Videoüber wachung“ 

(Piktogramm)

WR100 SET B2 1TB:
› 2 x Kamera WR100B
›  1 TB Festplatte

2 TB Festplatte bei WR100 SET B2 2TB
4 TB Festplatte bei WR100 SET B2 4TB  

WR100 SET D2 1TB:
› 2 x Kamera WR120D
› 1 TB Festplatte

2 TB Festplatte bei WR100 SET D2 2TB
4 TB Festplatte bei WR100 SET D2 4TB 

WR100 SET BD 1TB:
› 1 x Kamera WR100B
› 1 x Kamera WR120D
› 1 TB Festplatte

Kamera WR100B

Tag/Nacht-IR-Filter

Hochleistungs-
Infrarot-LEDs
für Nachtsicht 
bis 30 m

4 mm Objektiv für einen horizontalen 
Erfassungswinkel von 76°

Robustes und wetterfestes 
(IP66) Kameragehäuse 

Halterung 
für Wand- 
oder Decken-
montage

WLAN**-Antenne 
(bei LAN-Betrieb 
nicht erforderlich)

50 cm Anschluss-
kabel mit Netz-
gerät- und RJ45 
LAN-Anschluss 
(nicht ab gebildet)

3 Megapixel-
Sensor

WLAN

Abnehmbarer Sockel 
erleichtert Montage

Robustes und 
wetterfestes 
(IP65) Kamera-
gehäuse



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


